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KOTLY EKOLOGICZNE

ORIENTACYJNE USTAWIENIA STEROWNIKA

Panizsza tabela dotyczy ustawien kottow c.o. KWPR LIDER 5 ze sterownikiem Tigra lub Negros (z recznym
ustawieniem parametrow kotta oraz palnika). Opalanych ekogroszkiem z zamontowanym standardowym
podajnikiem RKO I napedem o predkosci obrotowej Slimaka - 1 obr./min.

Paliwo: ekogroszek

Moc kotta 7 kw 11 kW 14 kW 19 kW 25 kW 38 kW 50 kW
Czas podawania sek.  8/10/12  10/15  11/13/15  14/17/20 15/17/21 20/25 22/27
Czospomiedzy o 90 30 30 90 90 90
podawaniami
Predkosc obrotowa 20 20/40  20/50  20/50  20/50/70 20/50/90 20/50/100
dmuchawy
Krotnosc 1 1 1 1 1 1 1
podawania paliwa
Czas przedmuchu sek. 5 5 5 5 5 5 5
i s T S 25 25 25 25 25 25
przedmuchami
Predkosc obrotowa
dmuchawy w % 50 50 50 50 50 50 50

podtrzymaniu

UWAGA! W przypadku stosowania wentylatorow z oznaczenierm WPA 07 (sprawdz biatg naklejke na
obudowie) nalezy w USTAWIENIACH SERWISOWYCH sterownika zmieni¢ parametry:

e Minimalna moc dmuchawy: 30%

e Maksymalna moc dmuchawy: 50%
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