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LABORATORIUM BADAWCZE KOTLOW I URZADZEN GRZEWCZYCH -/—\
CUE

93-231 Lédz, ul. Dostawcza 1 tel. 42 64 00 821 fax. 42 64 00 828 et

SWIADECTWO
Nr OS/562/CUE/18

potwierdzajace, ze :

kociol wodny typu KWPR LIDER 5

0 mominalnej mocy cieplnej 19 kW,
z automatycznym podawaniem paliwa statego, opalany weglem kamiennym sortymentu groszek

produkowany przez:

Przedsiebiorstwo Wielobranzewe Produkcja i Sprzedaz Kotlow C.O.
»STALKOT” Waldemar Walendowski

ul. Broniszewice 15, 63-304 Czermin

badany zgodnie z wymaganiami PN-EN 303-5:2012 spelnia wymagania 5 klasy.

Swiadectwo wydano w oparciu o wyniki badan | laboratoryjnych wykonanych przez:
Laboratorium Badan Kottéw i Urzadzen Grzewczych w Lodzi, ul. Dostawcza'l - podane w sprawozdaniu z badan
nr 2/18-LG.

Swiadectwo jest wazne pod warunkiem, ze producent nie wprowadza “zadnych zmian technicznych
w produkowanych urzadzeniach w stosunku do urzadzen poddanych badaniom, bez ich wczesniejszego uzgodnienia
z Laboratorium, ktére wydato §wiadectwo.

OKkres waznosci Swiadectwa
od 01.2018 do 01.2021

Kierownik Laboratorium Badan Kottéw Kierownik Zaktadu Badan Urzadzen
i Urzadzen Grzewgzych Energetycznych

(podpis) Urzadzen Energetyc hC
93-231 L6dz, ul. Dostawcza 1
tel. 42 640-08-21

1.6dz; dnia 29.01.2018 r.
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93-231 L6dz, ul. Dostawcza 1 tel. 42 64 00 821 fax. 42 64 00 828

SWIADECTWO
Nr OS/562/CUE/18

Kociol wodny typu KWPR LIDER 5
o nominalnej mocy cieplnej 19 kW
z automatycznym podawaniem paliwa statego
opalany weglem kamiennym sortymentu groszek
badany zgodnie'zwymaganiami PN-EN 303-5:2012 spelnia wymagania 5 klasy

Uzyskana wartos¢ | Yymagania
Parametr Miano norm
KWPR LIDER 5 i przepiséw
wegiel kamienny sortymentu groszek
2 Q¢ Ml/kg 28,9 > 128
i Al % 93 B
\\A % 7,0 <11
Moc cieplna kW 17,6 5,73 (100+8)% Qn ***
Sprawnosé n % 88,4 88,73 > 88,3 ™
” CO 104 488 <500
£ NOx : 413 413 bez wymagai
Z mg/m
g8 0OGC 4 14 <20
- Pyl 39 31 <4

“) w przeliczeniu na 10% udziatu tlenu w spalinach suchych

) dotyczy obcigzenia obnizonego < 30% nominalnej mocy cieplnej

> dotyczy tylko mocy nominalnej

Lodz, dnia 29.01.2018 r.
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LABORATORIUM BADAWCZE KOTLOW I URZADZE“ GRZEWCZYCH
ECUE RS 93-231 L6dz, ul. Dostawcza 1 , tel. 42 64 00 821

ZASWIADCZENIE ED/593/19
Kociol wodny typu KWPR LIDER §

o nominalnej mocy cieplnej 19 kW
z automatycznym podawaniem paliwa, opalany weglem kamiennym sortymentu groszek
produkowany przez:

Przedsi¢biorstwo Wielobranzowe Produkcja i Sprzedaz Kotlow C.O.
SSTALKOT” Waldemar Walendowski

ul. Broniszewicze 15, 63-304 Czernin

spetnia wymogi dotyczace ekoprojektu (ecodesign) okreslone Rozporzqdzeniem‘IZomisji (UE) 2015/1189
z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE
w odniesieniu do wymogow dotyczacych ekoprojektu dla kotléw na paliwa stale.

—a e
Parametr ‘ Symbol .. <Wartes§¢ | Jednostka Wymogi ekoprojektu
Sezonowa efektywnos¢ energetyczna 81 o > 75 dla kottéw o nominalnej mocy grzewczej <20 kW
ogrzewania pomieszczen s - > 77 dla kottéw o nominalnej mocy grzewczej > 20 kW
Parametr Parametr Parametr
. — * = . .. . B4 .
Wytwarzane ciepto Sprawnosé uzytkowa Zuzycie energii &lektrycznej na Emisje @tyczqge S€ZOnowego ogrzewania
uzytkowe potrzeby wiasne pomieszczen dla paliwa zalecanego
przy przy 30% przy przy 30% przy przy 30% . | organiczne ;
znamionowej | znamionowej | znamionowej | znamionowej | znamionowej | znamionowej w trybie cz?;;kl zwiazki tlene;k tlen:(ul
mocy mocy mocy mocy mocy mocy czuwania SP]\; gazowe wceéa a;%
cieplnej cieplnej cieplnej cieplnej cieplnej cieplnej OGC i
g
E Py Py Tn p elmax elmin Psp Esrv | Egoce | Esco | Esnox
w
2
§ 18,1 53 85,3 85,4 0,055 0,030 0,002 36 12 410 343
£
£ kW kW % % kW kW kW | mg/m® | mg/m® | mg/m*® | mg/m?
o
3
EEI =81 (C) Wymogi ekoprojektu: <40 <20 | <500 | <350

* Pomiary zuzycia energii elektrycznej wykonato Laboratorium Badan Kottow, Turbin, Urzadzen Grzewczych i Odpylajacych oraz Emisji Pytlowo-
Gazowej.

Zaswiadczenie wydano na podstawie wynikéw badan laboratoryjnych podanych w sprawozdaniu nr 83/19-LG.
Badania wykonano zgodnie z normg PN-EN 303-5:2012.

Kierownik Laboratorium
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