PRODUCENT:

PRODUKT:
TYP:
NAZWA PRODUKTU:

RODZAJ PODAWANIA PALIWA:
DATA WYKONANIA BADAN:

RODZAJ PALIWA:

Powyzszy kociol wodny spelnia wymogi dotyczace ekoprojektu (ecodesignu) okre:
kwietnia 2015r. W sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady

Parametr:

Emisja tlenku wegla CO

Emisja zwigzkéw gazowych OGC
Emisja czastek stalych

Emisja tienkdw azotu

Parametr:
- przy znamionowej mocy ciepinej
- przy 30% znamionowej mocy cieplnej

Parametr:
- przy znamionowej mocy cieplnej
- przy 30% znamionowej mocy ciepinej

Parametr:

- przy znamionowej mocy ciepinej

- przy 30% znamionowej mocy ciepinej
- W trybie czuwania

»TERMO-TECH” Przodx)qbbrsm Wdrozeri Techniki Kotiowej Sp. z 0.0,

LABORATORIUM BADAWCZE
ul. Odlewnicza 1, 26-220 Stgporkéw

ZASWIADCZENIE 26/19

P.W. ,,STALKOT”
63-304 Czermin, Broniszewice 15

Kociot grzewczy na paliwo stale

automatyczny

KWPRLIDERS mocC [kVV] 38
$limakowy, napedzany motoreduktorem

24.05.2019

wegiel kamienny sortymentu groszek

ekoprojektu dla kottéw na paliwa state.

EmiSje dotyczace sezonowego ogrzewania pomieszcze# dla paliwa zalecanego

Symbol/ ' Jednostka Wartos¢ Wymogi dla ekoprojektu (paliwa kopalne)
EsGO  [mg/m3] 331 Max 500
Es OGC /#[mg/m3] 11 Max 20
EsPM Nm@/m3) 33 Max 40
Es NOx  [mg/m3] 332 Max 350

Sezonowa efektywrosé@nergetyczna ogrzewanych pomieszczen

Symbol Jednostka Wartos¢ Wymogi dia ekoprojektu (paliwa kopaine)
ns [%] 82 Min 75 dla kottow <20 kW
Min 77 dla kottéw > 20 kW
Wytwarzane ciepto uzytkowe ¢
Symbol Jednostka Warto$€
Pn kwj 37,5
Pp kW] 10,8
Sprawnosc uzytkowa
Symbol Jednostka Wartos¢
nn [%] 86,0
np (%] 86,3

* Zuzycie energii elektrycznej na potrzeby wiasne

Symbol Jednostka Wartosé
elmax kW] 0,18
elmin  [kwW] 0,06
Psb [kw] 0,005
* Wspélczynnik efektywnos$ci energetycznej
Symbol Wartosé
EEI 82

*Obliczenia parametréw zuzycia energii elektrycznej na potrzeby wiasne oraz wspélczynnika EEI wykonano poza zakresem akredytacii.

Podstawa wydania zaswiadczenia:

Laboratorium P.W.T.K. TERMO-TECH o$wiadcza, ze powyzsze obliczenia dotyczg wylacznie wykazanego powyzej
Zabrania sie powielania niniejszego zaswiadczenia inaczej niz w catosci.

wyniki badan podane w sprawozdaniu nr  26/19

Termo-Tech” KIEROWNI
1 2]
\Wdrated Techniki Kotiowe] Sp. 2 0.0. K
ium Badawcze .
Labo:‘?lw o Grzegor, owicz
26-220 Stgporkéw Staporkéw, dn. 26.06.2019.

-

slone Rozporzadzniem Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28
2009/125/WE w odniesieniu do wymogéw dotyczacych



»TERMO-TECH” PRZEDSIEBIORSTWO
WDROZEN TECHNIKI KOTLOWEJ SP. Z 0.0.

LABORATORIUM BADAWCZE
ul. Odlewnicza 1, 26-220 Staporkow

SWIADECTWO Z BADAN

numer : 26/19

PRODUCENT: P.W. ,,STALKOT”
63-304 Czermin, Broniszewice 15
METODA BADANIA: PN-EN 303-5:2012
PRODUKT: Kociot grzewczy na paliwo stale
TYP: automatyczny
NAZWA PRODUKTU; KWPR LIDER 5 moc [kw] 38
RODZAJ PODAWANIA PALIWA:  slimakowy, napedzany motoreduktorem
KLASA KOTLA: 5
DATA WYKONANIA BADAN: 24.05.2019
RODZAJ PALIWA: ‘wegiel kamienny sortymentu groszek

MOCNOMINALNA - 100% 37,5 kW

PARAMETR Jednostka (10% O,) NORMA 5 klasa (10% O,)
co [mg/m3] 241 Max 500

0GC [mg/m3] 8 Max 20

PYL [mg/m3] 29 Max 40
SPRAWNOSC: (%] 89,0 i 88,6

MOC MINIMALNA.- 30% 10,8 kW

PARAMETR Jednostka (10% O,) NORMA 5 klasa (10% O,)
co [mg/m3] 347 Max 500

OGC [mg/m3] 12 Max 20

PYL [mg/m3] 34 Max 40
SPRAWNOSC: [%] 89,3

Podstawa wydania $wiadectwa: Sprawozdanie 2z badan nr 26/19

Laboratorium P.W.T.K. TERMO-TECH
oéwiadcza, ze powyzsze wyniki badan dotyczg wyltacznie wykazanych powyzej badanych
produktéw. Zabrania si¢ powielania niniejszego $wiadectwa inaczej niz w catosci.

., rermo-Tech”
Przedsieblorstwo Wdrazed Technii Kotiowe Sp. 2 0.0.
Laboratorium Badawcze
ul. Odlewnicza 1
26-220 rkow
Stapo Stgporkéw, dn. 26.06.2019.




