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Konserwacja i zalecenia

Przed rozpoczeciem czyszczenia piecyka, upewnij sie, ze jest on catkowicie zimny. Nie probuj czyscic

g0, gdy jeszcze jest gorqcy, poniewaz istnieje ryzyko poparzenia.

Oto kilka krokow, ktore pomogg Ci utrzymac piecyk w czystosci i sprawnosci:

Czyszczenie ogodlne — wyczysc srodek piecyka z nagromadzonego popiotu i sadzy. Mozesz
uzyC gracki, haczyka i wycioru, a takze specjalistycznego odkurzacza do popiotu.

Wyczys¢ szybe pieca (dotyczy K2-E BERTA) - uzyj specjalnego detergentu do czyszczenia
szyb kominkowych, aby usungC sadze i zabrudzenia. Nie uzywaj zrgcych Srodkow
czyszczqgeych ani tatwaopalnych substandi.

Zewnetrzna powierzchnia - oczySC zewnetrzng czesSc pieca wilgotng szmatkq zwilzong
wodg. Nigdy nie uzywaj rozpuszczalnikow ani substancji tatwopalnych. Zaleca sie takze
odswiezenie powtoki lakierniczej przy uzyciu farby zaroodporne;.

Oczysc kanat spalinowy (gorny deflektor z ptyt szamotowych) - regularnie sprawdzaj i
czysC kanat spalinowy oraz czopuch aby zapobiec jego zatkaniu.

Sprawdz uszczelnienia - regularnie sprawdzaj stan uszczelek wokot drzwi i szyby pieca.
Jesli sg zuzyte, nalezy je wymienic.

Kontrola i czyszczenie rur kominowych (dymnych) — regularnie czysc i sprawdzaj stan rur
kominowych i ich prawidtowe uszczelnienie. Jesli zauwazysz jakiekolwiek problemy,
skontaktuj sie z profesjonalnym kaminiarzem.

Pamietaj o bezpieczenstwie:

Nigdy nie czysc piecyka gdy jest rozgrzany.

Zatdz ochronne rekawice i okulary podczas pracy.

Zadbaj o prawidtowq wentylacje pomieszczenia w ktorym jest podtgczony piecyk.
Unikaj uzywania tatwopalnych substancji do czyszczenia.

Prawidtowa konserwacja piecyka szamotowego typu koza jest istotna dla jego efektywnosci,

bezpieczenstwa oraz trwatosci.
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Udrzba a doporuceni

Nez zacnete sporak Cistit, ujistete se, ze je zcela studeny. Nepokousejte se jej Cistit, dokud je jeste
harky, hrozi nebezpeci popaleni.

Zde je nékolik krokd, které vam pomohou udrZet vase kamna Cistd a funkéni:

e Generdlni Cisténi — vycistete vnitrek kamen od nahromadéného popela a sazi. Mdzete
pouzit grackle, hak a nabijak, stejne jako specializovany vysavac popela.

e Vycistéte sklo kamen (plati pro K2-E BERTA) - pouZijte specidlni prostfedek na cisteni
krboveho skla k odstraneni sazi a necistot. Nepouzivejte korozivni Cistici prostredky nebo
horlavé latky.

e Vngjsi povrch - Cistéte vnejsi povrch kamen vihkym hadfikem navlhcenym ve vode. Nikdy
nepouzivejte rozpoustedla nebo horlave latky. Doporucuje se také obnaovit natér pomoci
zaruvzdorneé barvy.

o Cistéte koufovod (horni deflektor ze Samotovych desek) - pravidelné kontrolujte a ¢istéte
kourovod a kourovod proti ucpani.

o Zkontrolujte tésnéni — pravidelné kontrolujte stav tésnéni kolem dvifek a skla pece. Pokud
jsou opotrebavane, je nutné je vymenit.

e Kontrola a ¢isténi kominovych (koufrovych) trubek — pravidelné cistéte a kontrolujte stav
kominovych trubek a jejich spravné utesneni. Pokud zaznamenate nejaké probléemy, obratte
se na profesionalniho kominika.

Pamatujte na bezpecnost:

e Nikdy necistete kamna, kdyz jsou horka.

e Pripraci pouzivejte ochranne rukavice a bryle.

e /ajistete radne vetrani mistnosti, kde jsou kamna pripojena.
e K({isténinepouzivejte horlave latky.

Spravna udrzba Samotovych kamen je dilezita pro jejich Gcinnost, bezpecnost a Zivotnost.
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Karbantartds és ajanlasok

Mielott elkezdené a tlzhely tisztitasat, gydzodjon meg arrol, hogy teljesen kihdlt. Ne probalja meg
tisztitani, amig még forro, mert fennall az egesi serulesek veszélye.

Ime néhany lépés, amelyek segitenek megérizni a tlizhely tisztasagat és miikodoképességet:

e Altaldnos tisztitds — tisztitsa meg a kdlyha belsejét a felgytlemlett hamutol és koromtol.
Hasznalhat racsot, horgot és karot, valamint specidlis hamuporszivat,

e Tisztitsa meg a kdlyhaiiveget (a K2-E BERTA-ra vonatkozik) - haszndljon specidlis
tisztitoszert a kandallotveg tisztitasahoz a korom és a szennyezdodes eltavolitasara. Ne
hasznaljon mard hatasu tisztitoszereket vagy gydlékony anyagokat.

e Kiilso feliilet — vizzel megnedvesitett nedves ruhdval tisztitsa meg a tiizhely kiilsejét. Soha
ne hasznadljon oldoszert vagy gydlékony anyagokat. A festékbevanatot is agjanlott hoallo
festekkel frissiteni.

o Tisztitsa meg az égéstermék-elvezetd csatorndt (samottlemezbdl késziilt felso tereld) -
rendszeresen ellendrizze és tisztitsa meg a flstelvezetét es a fustelvezett, nehogy
eltomadjon.

o Ellendrizze a tomitéseket — rendszeresen ellendrizze a tomitések dllapotat az ajto és a
kemenceuveg korul. Ha elhasznaladtak, ki kell cserelni.

o Kémeny (fiist) csovek atvizsgadldsa, tisztitdsa — rendszeresen tisztitsa meg, ellenérizze a
kemeénycsovek dllapotat es megfeleld tomitéset. Ha barmilyen problemat észlel, forduljon
szakképzett kemeényseprohoz.

Ne feledje a biztonsagrol:

e Soha ne tisztitsa a tlzhelyet, ha az forro.

e Munka kozben viseljen vedokesztydt es vedoszemuveget.

e (ondoskadjon a helyiség megfelelo szell6zteteserdl, ahol a kalyha csatlakoztatva van.
e Kerulje a gydlékony anyagok hasznalatat a tisztitashoz.

A tlizhely megfelel6 karbantartdsa fontos hatékonysaga, biztonsdga és tartossdga
szempontjabol.
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Udrzba a odporicania

Skar nez zacnete sporak Cistit, uistite sa, ze je uplne studeny. Nepokusajte sa ho Cistit, kym je este
horuci, hrozi nebezpecenstvo popalenia.

Tu je niekol'ko krokov, ktoré vam pomozu udrZat' vas spordk Cisty a funkény:

e Generdlne Cistenie — vycistite vnitro kachli od nahromadeného popola a sadzi. M6Zete
pouzit' grackle, hak a nabijak, aka aj specializovany vysavac popola.

e Vycistite sklo kachli (plati pre K2-E BERTA) - pouzite Specidlny Cistiaci prostriedok na
Cistenie krbového skla na odstranenie sadzi a necistot. Nepouzivajte korozivne Cistiace
prostriedky alebo horlave latky.

e Vonkajsi povrch — vonkajsi povrch kachli Cistite vihkou handrickou navihcenou vodou. Nikdy
nepouzivajte rozpustadla alebo horlavé latky. Odporuca sa tiez obnovit' nater pomocou
tepelne odolnej farby.

e Vycistite dymovod (horny deflektor zo Samotovych platni) - pravidelne kontrolujte a Cistite
dymovad a dymovod, aby nedoslo k ich upchatiu.

o Skontrolujte tesnenia — pravidelne kontrolujte stav tesneni okolo dvierok a skla pece. Ak su
opotrebované, musia sa vymenit.

e Kontrola a Cistenie kominovych (dymovwych) rir — pravidelne Cistite a kontrolujte stav
kominovych rar a ich spravne utesnenie. Ak spozarujete nejaké problémy, obrdtte sa na
profesionalneho kominara.

Pamatajte na bezpecnost":

e Nikdy necistite sporak, ked je horuci.

e Pripraci noste ochranne rukavice a okuliare.

e /abezpecte spravne vetranie miestnosti, kde sd kachle pripojené.
e Na distenie nepouzivajte horlave latky.

Spravna Gdrzba Samotovej pece je dolezita pre jej icinnost', bezpecnost' a Zivotnost'.
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