PL
Srodki bezpieczenistwa podczas palenia -

Podstawowym elementem gwarantujgcym bezpieczng prace urzadzenia jest prawidfowe zabezpieczenie odprowadzenia
spalin do komina. Wszystkie potaczenia rury odprowadzajacej spaliny z ogrzewacza muszq by szczelne. Cigg kominowy
powinien wynosi¢ minimum 12 PA.

Ponadto:

e w(zasie palenia ogrzewacz nagrzewa sig do wysokich temperatur i nalezy zachowac ostroznos¢, nie zostawia¢
otwartych drzwiczek podczas palenia,

e (dzied mogq przebywac w poblizu piecyka tylko pod opiekg dorostych,

e zabrania sig suszenia ubrari na piecyku lub jakichkolwiek innych materiatow,

e zabrania sig przeprowadzania wszelkich przerébek w urzadzeniu,

e nie przegrzewac ogrzewacza, nie rozgrzewac go do czerwonosd,

o pali¢w ogrzewaczu wylacznie przy zamknietych drzwiczkach i zamknietym deklu (fajerce) na plycie grzewcze,

e w rekawicach ochronnych wygarniaC popict do metalowego pojemnika najlepiej przy pomocy szufelki.
Pamietac, ze pozomie wystudzony popidt nadal moze byC gorgcy i spowodowac pozar,

e przedmioty fatwopalne (w tym opat) powinny znajdowac sie w bezpieznej odlegtosci od ogrzewacza
przynajmniej 1,5-2 metry.

e W razie wystgpienia ztych warunkdw pogodowych i wydobywania sig dymu z ogrzewacza nalezy tadowac
mniejsze porgje paliwa, zimniejszych ilos¢ powietrza do ogrzewacza i dodatkowo wietrzy¢ pomieszczenie w
kiorym znajduje sie urzadzenie. Jezeli to nie pomoze to nalezy przerwac palenie i poczekaC na ustapienie
zaktocen spowodowanych warunkami pogodowymi.

e wprzypadku zapalania sig sadzy w kominie zamkngC doptyw powietrza do urzadzenia i nie otwierac drzwiczek.
Ewakuowac wszystkie osoby z pomieszczenia | wezwac straz pozamg.

o Nie otwiera¢ drzwiczek zasypowych i pokrywy gémej (fajerki) na ptycie grzewczej przed uptywem 30 min od
ostatniego zatadowania paliwem.

e Jainstaluj czujniki dymu i tlenku wegla w pomieszczeniu, w ktdrym znajduje sie piecyk. Regularnie sprawdzaj
ich dziafanie. Zawsze miej pod rekg gasnice!

UWAGA! w pomieszczeniach ze szczelnymi drzwiami i oknami praca urzadzenia moze by¢ zaktécona. W|
takim przypadku nalezy obowiazkowo wykona¢ doprowadzenie powietrza do spalania i wentylagji ora
obowiazkowo zasiegna¢ opinii kominiarza czy w danym pomieszczeniu doptyw powietrza jes

ystarczajacy.

UWAGA! w czasie pracy cafa konstrukcja piecyka oraz jego uchwyty obstugowe np.
czarna gatka do otwierania, fajerka, uchwyt przy czopuchu do requlaji przeptywu
spalin w tym requlowane przepustnice powietrza w drzwiczkach sg bardzo gorace,|

0BOWIAZKOWO OBSEUGIWAC URZADZENIE W REKAWICACH OCHRONNYCH.,



Pozar komina

Pozar komina moze by¢ rezultatem zapalenia si¢ osadéw nagromadzonych na wewnetrznych Sciankach komina. Podczas
nieefektywnego spalania drewna, zwtaszcza gdy jest ono Swieze lub wilgatne, dochodzi do intensywnego odktadania sie
kreozotu (substancja fatwopalna). Kiedy ten osad zapali sig od ognia w piecyku, moze to prowadzi¢ do niebezpiecznego
pozaru, stanowigcego powazne zagrozenie dla bezpieczeristwa mieszkaricow. Rozpoznanie pozaru komina:

e Dym:intensywny, ciemny dym wydobywajacy sie z komina.

o Plomienie/iskry: widoczne pfomienie lub iskry z komina.

o Japach: silny zapach spalenizny w pomieszczeniach blisko komina.
e Temperatura: uczucie gorgca w okolicy komina lub przylegtych Scian.
e Diwieki: glosne trzaski lub bulgotanie z komina.

W przypadku wystapienia jednego lub kilku objaw6w, niezwlocznie nalezy wezwac straz pozamg. Ogiert ma potencjat do
spekania przewodu kominowego, co moze prowadzi¢ do rozprzestrzenienia sie pozaru na podtogi oraz drewniane elementy
konstrukcyjne dachu. Czekajac na przybycie strazakdw, warto podjac prbe wygaszenia ognia w palenisku. Mozna to zrobic,
Zasypujac ogieri np. piaskiem. Jesli to mozliwe, zamknij drzwi paleniska oraz odptyw powietrza, aby ograniczyc dostep tlenu
do ognia.

UWAGA! Regularnie wzywaj kominiarza. Czysty przew6d kominowy nie tylko zapobiega gromadzeniu sie

sadzy, ale rowniez minimalizuje ryzyko pozaru oraz zatrucia czadem. Kominiarz nie tylko wyczysci komin,
ale takze oceni jego stan, co pozwoli na wezesne wykrycie ewentualnych usterek,



(74
Bezpecnostni opatieni pi koufeni -

Zakladnim prvkem zajistujicim bezpetny provoz zafizeni je fadnd ochrana odvodu spalin do komina. Viechny spoje potrubi
odvodu spalin z ohiivace musf byt tésné. Tah komina by mél byt miniméIné 12 PA.

Kromé toho:

e piihofeni se topidlo zahfiv na vysoké teploty a budte opatmi, nenechdvejte pii hofeni otevend dvitka,

déti se mohou v blizkosti kamen zdrZovat pouze pod dohledem dospélé osoby,

e jezakdzdno susit prddlo na spordku nebo jinych materidlech,

e jezakdzdno provddét jakékoli dpravy zafizeni,

e nepiehfivejte ohfivac, nerozzhavte jej do Cervena,

e koufit v ohfivadi pouze pfi zavienych dvifkdch a zavieném viku (krbu) na topné desce,

e v ochrannych rukavicich vybirejte popel do kovové nddoby, nejlépe lopatou. Pamatuijte, Ze zjevné ochlazeny
popel maZe byt stdle horky a zplisobit pozar,

o hoflavé pfedméty (vCetné paliva) uchovévejte v bezpené vzddlenosti od ohfivace, minimdlng 1,5-2 metry.

e Vpfipadé Spatnych povétmostnich podminek a koufe, ktery vychdzi z ohfivace, viozte do ohifvale mensi porce
paliva, chladnéjsi mnozstvi vzduchu a mistnost, ve které je zafizeni umisténo, dodatecné vyvétrejte. Pokud to
nepomiiZe, prestanite koufit a pockejte, aZ odezni poruchy zplisobené povétrnostnimi podminkami.

o pokud sevkominé vznitf saze, uzavrete pfivod vzduchu do zafizeni a neotevirejte dvitka. Evakuujte vSechny lidi
Z mistnosti a zavolejte hasice.

o Dobijeci dvifka a hornf kryt (topeniSté) na topné desce neotevirejte dfive, nez uplyne 30 minut od posledniho
nalozent paliva.

e Nainstalujte detektory koure a oxidu uhelnatého v mistnosti, kde jsou kamna umisténa. Pravidelné kontrolujte
jejich Cinnost. Méjte vzdy po ruce hasicl pistroj!

POZOR! v mistnostech s tésnymi dvefmi a okny miiZe byt provoz zafizeni narusen. V takovém pfipadé
je nutné dodat vzduch pro spalovani a vétrani a zeptat se kominika, zda je pfivod vzduchu v dané
mistnosti dostatecny.

POZOR! Pti provozu je velmi horka cela konstrukce kamen a jejich ovladaci madla,
napf. cerny otviraci knoflik, topenisté, madlo u kourovodu pro regulaci proudéni
spalin vcetné nastavitelnych vzduchovych klapek ve dvirkach.

OVLADANI ZARIZEN{ JE POVINNE V OCHRANNYCH RUKAVICICH.



Pozar komina

Pozdr komina miize byt disledkem vznicenf usazenin nahromadénych na vnitinich sténdch komina. Pfi neefektivnim
spalovani dieva, zejména pokud je Cerstvé nebo vihké, se intenzivné ukladd kreosot (hoflavd Idtka). Kdyz se tento zbytek
zapdli ohném kamen, miize to vést k nebezpetnému pozdru, ktery vazné ohrozuje bezpecnost obyvatel. Rozpozndni poZdru
komina:

e Kouf: intenzivni, tmavy kouf vychdzejici z komina.

o Plameny/jiskry: Viditelné plameny nebo jiskry z komina.

o 7dpach: silny zdpach spdleniny v mistnostech blizko komina.
o Teplota: pocit tepla kolem komina nebo prilehlyich stén.

e Jvuky: hlasité praskdni nebo bubldni z komina.

Pokud se objevi jeden nebo vice pfiznakii, okamzité volejte hasice. Ohen mé potencidl popraskat kominovy priiduch, coz miize
véstk rozsienf pozdru na podlahy a dievéné konstrukéni prvky stiechy. Pri Cekdni na pifjezd hasicii se vyplat pokusit se uhasit
ohefi v krbu. To Ize provést zakrytim ohné napfiklad piskem. Pokud je to mozné, zaviete dvitka topenisté a vystup vzduchu,

abyste omezili pristup kysliku do ohné.

POZOR! Pravidelné volejte kominika. Cisty komin nejen zabrafiuje hromadéni sazi, ale také minimalizuje
riziko poZaru a otravy oxidem uhelnatym. Kominik komin nejen vycisti, ale také posoudi jeho stav, coZ
umozni véasné odhaleni pfipadnych zavad.



SK
Bezpecnostné opatrenia pri fajceni -

Z&kladnym prvkom zabezpecujucim bezpecnu prevadzku zariadenia je spravna ochrana odvodu spalin do komina. Vsetky
spoje potrubia na odvod spalin z ohrievaca musia byt tesné. Tah komina by mal byt minimélne 12 PA.

(Okrem toho:

e prihorenfsa ohrievac zahrieva na vysoké teploty a budte opatmi, nenechdvajte pocas horenia otvorené dvierka,

deti sa mdzu zdrziavat v blizkosti spordka len pod dohladom dospelej osoby,

e jezakdzané susit oblecenie na spordku alebo inych materidloch,

o jezakdzané vykondvat akékolvek Gpravy na zariadeni,

o ohrieval neprehrievajte, nerozhrievajte ho,

o fajcite v ohrievacilen so zatvorenymi dvierkami a zatvorenym vekom (krbom) na ohrevnej platni,

e vochrannych rukaviciach, popol vyberajte do kovovej nddoby, najlepsie pomocou lopaty. Pamatajte, Ze zjavne
vychladnuty popol moze byt stdle hortci a sposobit poziar,

o horlavé predmety (vrdtane paliva) uchovdvajte v bezpecnej vzdialenosti od ohrievaca, minimdine 1,5-2 metre.

e Vpripade zlych poveternostnych podmienok a vychddzajlceho dymu z ohrievaca nalozte do ohrievaca mensie
porcie paliva, chladnejsie mnozstvo vzduchu a dodatocne vyvetrajte miestnost, v ktorej je pristroj umiestneny.
Ak to nepomoze, prestaite fajcit a pockajte, kym nepokoje sposobené poveternostnymi podmienkami ustdpia.

e aksav komine vznietia sadze, zatvorte privod vzduchu k zariadeniu a neotvdrajte dvierka. Evakuujte v3etkych
ludi z miestnosti a zavolajte hasicov.

o Dobijacie dvierka a homy kryt (ohniskd) na ohrievacej platni neotvdrajte skor, ako uplynie 30 mindt od
posledného nalozenia paliva.

o Indtalujte detektory dymu a oxidu uhofnatého v miestnosti, kde sa nachddzaji kachle. Pravidelne kontrolujte ich
fungovanie. Majte vzdy po ruke hasiadi pristroj!

POZOR! v miestnostiach s tesnymi dverami a oknami moze dojst k naruseniu prevadzky zariadenia. V
takom pripade je potrebné dodat vzduch na spalovanie a vetranie a opytat sa kominara, ¢i je privod
vzduchu v danej miestnosti dostatocny.

POZOR! Pocas prevadzky je cela kon3trukcia kachli a jej ovladacie rukovate, napr.
Gierny otvaraci gombik, poziarna rura, klucka pri dymovode na regulaciu
prudenia spalin, vratane nastavitelnych vzduchovych klapiek vo dvierkach velmi
horica.

OVLADANIE ZARIADENIA JE POVINNE V OCHRANNYCH RUKAVICICH.



Poziar komina

PoZiar komina moze byt vysledkom zapdlenia usadenin nahromadenych na vnitomnych stendch komina. Pri neefektivnom
spalovani dreva, najmd ak je Cerstvé alebo vIhké, sa intenzivne usadzuje kreozot (horlavd ldtka). Ked sa tento zvySok zapdli
pri poziari kachli, moZe to viest k nebezpecnému poziaru, ktory vézne ohrozuje bezpetnost obyvatelov. Rozpoznanie poZiaru
komina:

e Dym:intenzivny, tmavy dym vychddzajtici z komina.

o Plamene/iskry: Viditelné plamene alebo iskry z komina.

e Zdpach: silny zdpach horenia v miestnostiach blizko komina.
o Teplota: pocit tepla okolo komina alebo prifahlych stien.

e /Zvuky: hlasné praskanie alebo bublanie z komina.

Ak sa vyskytne jeden alebo viac priznakov, okamzite zavolajte hasicov. Oheit mé potencidl popraskat kominovy prieduch, ¢o
moze viest k rozSireniu poziaru na podlahy a drevené konstrukiné prvky strechy. Pocas Cakania na prichod hasicov sa oplati
pokusit sa uhasit ohef v krbe. D4 sa to urobit tak, Ze ohefi zakryjete napriklad pieskom. Ak je to mozné, zatvorte dvierka
ohniska a vystup vzduchu, aby ste obmedzili pristup kyslika do ohria.

POZOR! Pravidelne volajte kominara. Cisty komin nielenze zabrafiuje hromadeniu sadzi, ale minimalizuje
aj riziko poZiaru a otravy oxidom uholnatym. Kominér komin nielen vydisti, ale aj posidi jeho stav, <o
umozni véasné odhalenie pripadnych poriich.



HU
Biztonsdgi intézkedések dohanyzaskor -

A készilék biztonsdgos mikodését biztositd alapelem a kéménybe tivozd kipufogdgdzok megfelel§ védelme. A
flit6berendezés kipufogdgdz-elvezet( csovének minden csatlakozdsdnak szorosnak kell lennie. A kémény huzatdnak legaldbb
12 PA-nak kell lennie.

Ezen kivill:

o {géskora kdlyha magas hdmérsékletre melegszik fel, ezért legyen dvatos, ne hagyja nyitva az ajtot égés kizben,

o gyerekek csak felndtt feliigyelete mellett tartézkodhatnak a tlizhely kozelében,

e tilos ruhdt a tlizhelyen vagy mds anyagon szdritani,

e akésziiléken barmilyen médositdst végrehajtani tilos,

o nemelegitse til a flitGtestet, ne tegye vordsre,

o csak csukott ajtd mellett fistoljon a fiit6berendezésben, és a fiitGlapon 1évé fedél (kandalld) zérva legyen,

o védbkeszty(ben a hamut egy fém edénybe kanalazzuk, lehet6leg lapdttal. Ne feledje, hogy a Idtszdlag kindilt
hamu még forrd lehet és tiizet okozhat,

o agyllékony tdrgyakat (beleértve az lizemanyagot is) a flit6herendezéstdl biztonsaqos, legaldbb 1,5-2 méteres
tavolsdgban kel tartani.

o Rossz idGjdrdsi viszonyok és a flitSberendezéshdl kilépd fust esetén kisebb adagokban toltstn be lizemanyagot,
hivdsebb levegdt a flitGberendezésbe, és szell6ztesse ki a helyiséget, amelyben a késziilék taldlhatd. Ha ez nem
segit, hagyja abba a dohdnyzdst, és vdrja meg, amig az iddjdrdsi viszonyok okozta zavarok enyhiilnek.

e haakéményben meggyullad a korom, zérja el a késziilék leveglelldtdsdt, €s ne nyissa ki az ajtét. Menekitsen ki
minden embert a helyiséghdl, és hivja a tlizoltokat.

o Nenyissa ki a toltSajtot és a fels fedelet (t(iztér) a flit6lapon, amig az utolsd Gzemanyag betdltés dta nem telt
el 30 perc.

o Telepitsen fiist- és szén-monoxid-érzékeldket abba a helyiségbe, ahol a kdlyha taldlhatd. Rendszeresen
ellendrizze miikddésiiket. Mindig legyen kéznél tlzoltd késziilék!

FIGYELEM! sziik nyilaszarokkal rendelkezd helyiségekben a késziilék miikodése zavart okozhat.
llyenkor az égéshez és a szellzéshez levegdt kell biztositani, és kéményseprét kell megkérdezni,
hogy az adott helyiség levegdellatasa elegendé-e.

FIGYELEM! Uizem kozben a kalyha teljes szerkezete és kezel6karjai, pl. a fekete
nyitégomb, a tiizcso, a fiistgazok aramlasat szabalyozo fogantyu, beleértve az
ajtoban lévg allithato légcsappantyukat is.

A KESZULEKET VEDOKESZTY(U VISELESEVEL KOTELEZG MUKODTETESE.



Kéményt(iz

A kéménytliz a kémény belsg falain felgyiilemlett lerakdddsok meggyulladdsdnak kovetkezménye lehet. A fa elégtelen
elégetése sordn, kiilongsen ha friss vagy nedves, a kreozot (egy gytlékony anyag) intenziven lerakddik. Ha ez a maradék egy
kilyhat(ztdl meqggyullad, veszélyes tizet okozhat, amely komoly veszélyt jelent a lakok biztonsdgdra. A kéménytliz
felismerése:

e Fiist:intenziv, sttét fiist jn a kéménybdl.

o L dngok/szikrdk: ldthatd langok vagy szikrdk a kéménybdl.

o Szag: erfs égett szaq a kéményhez kozeli helyiségekben.

o Homérséklet: hdérzet a kémény vagy a szomszédos falak korill.
e Hangok: hangos recsegés vagy gurquldzo hangok a kéménybdl.

Ha egy vagy tobb tiinet jelentkezik, azonnal hivja a tlizoltékat. A tdiz megrepedhet a kémény kéményében, ami a tiz
dtterjedéséhez vezethet a padidzatra és a tetf fa szerkezeti elemeire. A tlizoltdk kiérkezésére vrva érdemes megprébdlni
eloltani a kandalléban keletkezett tiizet. Ezt gy lehet megtenni, hogy a tiizet letakarjuk példdul homokkal. Ha lehetséges,
zdrja be a tliztér ajtajdt és a levegBkimenetet, hogy korldtozza az oxigén hozzdférését a tiizhoz.

FIGYELEM! Rendszeresen hivjon kéményseprét. A tiszta kémény nemcsak a korom felhalmozddasat
akadalyozza meg, hanem minimalizlja a tiiz- és szén-monoxid-mérgezés kockdzatat is. A kéményseprd
nem csak megtisztitja a kéményt, hanem felméri annak éllapotat is, ami lehetfvé teszi az esetleges hibak
korai felismerését.



