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KOTLY EKOLOGICZNE

INSTRUKCJA OBSEUGI — STALOWY SLIMAK DO PODAJNIKA

Slimak stalowy to kluczowy element konstrukcyjny nowoczesnych podajnikéw, ktéry odgrywa istotng role w automatycznym transporcie paliwa, takiego jak ekogroszek, z zasobnika do
paleniska. W zestawie ze $limakiem znajduja si¢ zawleczki oraz mosiezna podktadka.

MONTAZ:

KONSERWACJA:

Przygotowanie miejsca montazu: upewnij sig, e rura podawcza, w ktdrej bedzie montowany slimak, jest wolna od zanieczyszczen.

Demontaz silnika: zdejmij zawleczke (Srube zabezpieczajaca) z gniazdka przy koricéwee Slimaka. Nastepnie zdemontuj motoreduktor, odkrecajac cztery Sruby, i wyjmij
zZuzyty slimak.

Montaz slimaka: umies¢ nowy slimak w rurze podawczej, upewniajac sie, ze jest prawidtowo osadzony. Palniki Eko-Pal, RKO oraz Wulkan posiadaja otwdr w zeliwie
paleniska (gtowica palnika), w ktdry nalezy umiesci¢ koricowke $limaka. Prawidtowo zamontowany slimak w rurze podawczej powinien obraca¢ sie w miare swobodnie.
Test dziatania: po zakoriczeniu montazu, przykre¢ motoreduktor i zatoz Srube zabezpieczajaca. Nastepnie uruchom sterownik w trybie podawania, aby sprawdzic, czy slimak
dziata prawi i czy nie wystepuja zadne nieprawi 4

Regulame czyszczenie i smarowanie: po zakoriczeniu sezonu grzewczego nalezy wyja¢ Slimak z podajnika i doktadnie oczysci¢ go z nagromadzonych zanieczyszczer,
uzywajac szczotki drucianej. W celu zabezpieczenia $limaka przed korozja mozna stosowac oleje lub farby antykorozyjne. Nalezy pamietac, ze wilgo¢ zawarta w paliwie
moze przyczyni¢ sie do korozji $limaka w miare uptywu czasu.

Kontrola stanu technicznego: requlamie sprawdzaj stan techniczny $limaka, zwracajac szczegéIng uwage na oznaki zuzycia, pekniecia oraz korozje.

Wymiana: W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeri, niezwtocznie wymien slimak na nowy.

UWAGA! WSZYSTKIE CZYNNOSCI ZWIAZANE Z KONSERWACJA, MONTAZEM ORAZ DEMONTAZEM NALEZY PRZEPROWADZAC NA CALKOWICIE WYLACZONYM PODAINIKU

GWARANCA
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P.W. STALKOT Walendowski, 63-304 Czermin, Broniszewice 15, udziela gwarancji na bezawaryjne dziatanie urzadzenia na okres 12 miesiecy od daty sprzedazy.
Serwis gwarancyjny odbywa sie w systemie door to door (od drzwi do drzwi) na terenie Polski.

Producent gwarantuje bezptatne usuniecie wady materiatowej lub produkcyjnej w okresie objetym gwarancja w ciagu 14 dni roboczych od daty zgtoszenia usterki.
Wszelkie samowolne zmiany w konstrukdji sa zabronione i anuluja umowe gwarancyjna.

Gwarandja nie obejmuje: powtoki lakierniczej, korozji spowodowanej uzywaniem mokrego paliwa, wszelkich uszkodzeri wynikajacych z niewfasciwego stosowania paliwa

(typowa granulacja ponizej 25 mm) oraz spalonych el ow sp ych niep y

Wigcej informaji na temat $limaka oraz ogélnej zasady dziatania podajnika (jako zestaw) mozna znaleZ¢ na naszej stronie intemnetowej. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na koricéwke
$limaka, ktéra znajduje sie pod paleniskiem. Uszkodzenie (spalenie) moze nastapi¢ w wyniku niewtasciwych ustawien na sterowniku, zwtaszcza gdy spalanie paliwa jest ustawione zbyt nisko
(czas podawania). Dodatkowo, stosowanie zbyt mokrego paliwa réwniez moze przyczynic sie do szybszego zniszczenia (korozji) $limaka.

REKLAMACA
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(zas na reklamadje: 2 lata - dotyczy reklamagji z tytutu rekojmi lub braku zgodnosci towaru z umowa.

Adres do reklamagji: P.W. Stalkot, ul. Poniatowskiego 11 A, 63-300 Pleszew, Polska.

Prawo do reklamaji: klient ma prawo do reklamacji produktu w przypadku stwierdzenia wad fabrycznych lub niewfasciwego wykonania.

Zgtoszenie reklamadji: aby zgtosic reklamacje, klient powinien skontaktowac sie z naszym dziatem obstugi klienta, przekazujac informacje dotyczace zakupionego produktu,
opisujac zauwazona wade.

Rozpatrzenie reklamagji: reklamacja zostanie rozpatrzona w ciagu 14 dni roboczych od daty dostarczenia towaru do naszego magazynu. Klient zostanie poinformowany o
decyzji dotyczacej reklamagji za posrednictwem e-maila lub telefonu.

Ograniczenia reklamadji: reklamagje nie beda przyj w przypadku i sp h niewtasciwym uzytkowaniem, niezgodnym z instrukdjq obstugi, a
takze w przypadku uszkodzer mechanicznych wynikajacych z niewtasciwego transportu lub przechowywania.

Wymiana lub naprawa: w przypadku uznania reklamadji, klient ma prawo do wymiany wadliwego towaru na wolny od wad lub naprawy produktu. Koszty zwiazane z
wymiang lub naprawa pokrywa sprzedawca.

Dane kontaktowe: wszelkie zgtoszenia reklamacyjne nalezy kierowac na adres e-mail serwis@stalkot.pl lub przez formularz na stronie https:/stalkot.plfserwis,zglos-
problem-online.html Al 3




